470                                       . Va. Kalteerzeugung.
Mit pt als Druck im Verfliissiger,  p2 a^s Druck, v2 als  spez. Volumen im Verdampfer   ist   diese Arbeit,  fiir 1 kg geforderten Darnpfes,   nach Abschn. 91
Die Kalteleistung  von 1 kg verdampftem Wasser ist nach Abschn. 91 sehr angenahert
wenn der Dampf mit dem Dampfgehalt xa aus dem Verdampfer abgesaugt wird, Die Kalteleistung fur 1 PSrStunde  folgt aus 1 und V wie  in Abschn. 91
-1- = 270000 $k  ....   ........   (3)
Mi                        L>d
Dieser Wert ist unmittelbar vergleichbar mit den fur NH?, S02 und GO^ in Abschn. 91 berechneten Werten QjNf. Hier erhalt man mit den gleichea Temperaturen im Verfliissiger und Verdampfer mid Jc =1,3
Mit Qk = 542 folgt hieraus
Dieser Wert ist um etwa 12 v. H. kleiner als fiir NH3 (5390) und 80% jedoch um, 24 v. H. gro'Ber als fiir C02 bei gleichen Temperaturgrenzen.
Theoretisch ist somit der Wasserdampf nur wenig im Nachteil gegeniiber NHa und S02. Jedoch ist zu bedenken, daB selbst dann, wenn keine Luft in den Verdampfer eindringen sollte, dies doch unvermeidlich ist beim Ver-flussiger, da der Betriebsdampf des Dampfgeblases stets Luft enthalt. Die Forderarbeit dieser Luft aus dem Verfliissiger ist immer zusatzlich aufzuwenden, was bei NH.} usw. nicht der Fall ist. Auf den nicht unwichtigen EinfluB einet Luftgehalts im Verdampfer kann nicht eingegangen werden.
Die "Cberstromung des aus verdichtetem Kaltdampf herriihrenden Teils des Kondensats durch ein Drosselventil (Regulierventil) in den Verdampfer let nicht wie bei NH3 usw. unbedingt notig. Das Wasser im Verdampfer kana auch durch Frischwasser erganzt werden, das kalter als das Kondensat ist. Daraus ergibt sich sogar die ,,Unterkiihlung" mit ihrem Kaltegewinn von selbst, Jedoch ist das Frischwasser bedeutend lufthaltiger als das Kondensat und ffir das letztere ist im Falle seiner Nichtverwendung Pumpenarbeit zu verrichten*
Der Wirkungsgrad der Dampfstrahlpnmpe ist wohl erheblich niedriger als derjenige von NH3-Kolbenverdichtern. Jedoch kann dieser Nachteil in be* stimmten Fallen durch Verwendung von billigem Abdampf wirtschaftlich arm* geglichen werden.
Folgende Ergebnisse wurden an einer neueren Josse - Genseckesohea Kalteanlage praktisch erzielt1) :
59 700 Gal stiindl. Kalteleistung,
405- kg stiindl. Verbrauch von Dampf von 0,98 at abs.,
— 2,30° Zulauftemperatur der Sole zum Verdampfer,
— 4,74° Ablauf      „            „       „    aus dem    „
9,1 PSe Arbeitsverbrauch zweier elektrisch betriebener Umlaufpumpen fft« die Sole und das Kiihlwasser.
3) Eis-  und  Kalteindustrie 1915,   S. 9.    Stetefeld,   Neuere der Wasserdampfstrahlkaltemaschine, Bauart Josse-Gensecke.besteht wie bei den ander«4 Kompressionskaltemaschinen aus einem Verdampfer A, in dem die Kalte w zeugt wird (Refrigerator) und einem Verfliissiger B , in dem die aus A kommr-ii-den Dampf e niedergeschlagen werden (Kondensator). Die Verdichtung dtaftrr Dampfe von dem tieferen Druck im Verdampfer auf den hoheren im VernusHt^if erfolgt durch ein Dampf strahlverdiehtungsgeblase C. Das Herausschafferi tlif verfliissigten Dampfe und eingedrungener Luftmengen aus dem Verflussigor an die Atmosphare geschieht durch ein Wasserstrahlgeblase D, dessen Betrittb*-wasser auch als Kiihlwasser fiir den Verfliissiger dient.
